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MB UNIMOG U435 4X4 SKRZYNIA OTWARTA
Numer ref.: G190366
Typ pojazdu Wywrotki dwuosiowe
Marka MB
Data I rej. / Rok prod. 11/2022
Przebieg 22173 km
Moc 353 KM
Norma EURO EURO 6
Skrzynia biegów półautomatyczna
Rodzaj napędu 4x4
Kolor nadwozia zielony
VIN W1T4051101V271819

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys 5300 mm
Masa własna 7451 kg
Ładowność 6549 kg
DMC 14000 kg

WYGLĄD I OPCJE

ABS
Elektryczne szyby
Elektryczne lusterka
Podgrzewane lusterka
Radio
Centralny zamek
Klimatyzacja
Blokada mostów
Belka podjazdowa
Blenda
Luk dachowy
Kabina Dzienna
Hydraulika wywrotu TAK

INFORMACJE DODATKOWE

Wyposażenie:

A30 System kontroli ciśnienia w oponach (kontrola
opon)
A31 Części do kontroli opon po stronie koła i rozstawu
osi
E40 Gniazdo przyczepy ABS 24V, dodatkowe
E42 Gniazdo przyczepy 12V, 13-stykowe, dodatkowe
E45 Gniazdo przednie 24 V, 7-stykowe
H43 Siłownik przechyłu
H55 Tylne połączenie wtykowe hydrauliczne, 4-drożne,
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ogniwo 1 + 2
H58 Tylny przewód ciśnieniowy dla 2. obwodu
hydraulicznego
H59 Oddzielny tylny przewód powrotny
H86 Hydr. złącza wtykowe ISO 7241-1 A/ISO 5675
J48 Światło ostrzegawcze dla siłownika teleskopowego
L59 Lewy i prawy statyw do obrotowej lampy
ostrzegawczej
L60 Światła dostępu w obszarze dostępu
M74 System szybkiego czyszczenia chłodnicy Clean-Fix
N00 Przygotowanie do montażu przedniego wału
przegubowego
N05 Napęd pomocniczy silnika do tyłu (z kołnierzem)
N09 Ogranicznik prędkości WOM dla N08
P01 Urządzenie do szybkiej wymiany platformy
P60 Rama platformy pośredniej dla nadwozi innych
producentów
Q33 Tylna belka poprzeczna obniżona dla 2 sprzęgów
przyczepy
R32 Koła tarczowe 10.00V-20 dla 365/85R20
Y95 Przegląd konserwacyjny/końcowy tylko po
konwersji
Z01 Pojazd z kierownicą po lewej stronie
Z64 System sterowania na specjalne życzenie klienta (+
7 AT)
Z96 Zryczałtowana stawka za usługę (SN)
ZL9 Anulowanie specyfikacji zakresu dostawy,
rejestracja niekompletna

 

Z NIEMIEC, JAK NOWE, SERWISOWANY, GOTOWY
DO PRACY!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
tel. +48 77 400 38 40


