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MB ACTROS 3241 8x4 EURO5 POMPA TUNELOWA MEYCO ROADRUNNER
Numer ref.: T400055

Typ pojazdu Pompy Do Betonu /
Pompogruszki

Marka MB
Data I rej. / Rok
prod. 03/2009

Przebieg 23906 km
Moc 410 KM
Norma EURO EURO 5
Skrzynia biegów EPS ze sprzęgłem
Rodzaj napędu 8x4
Kolor nadwozia biały
VIN WDB9333041L329639

OSIE, OPONY, HAMULCE

Rozstaw osi 1710 mm / 2500 mm / 1360
mm

Zawieszenie przód resor
Zawieszenie tył resor
Oś 1 385/65 R22.5 - 90%
Oś 2 385/65 R22.5 - 90%
Oś 3 315/80 R22.5 - 90%
Oś 4 315/80 R22.5 - 90%

MASA I ŁADOWNOŚĆ

Dł/Szer/Wys 11550 mm / 2550 mm / 3500 mm
Masa własna 23900 kg
DMC 35000 kg

WYGLĄD I OPCJE

Kabina dzienna

INFORMACJE DODATKOWE

Wyjątkowa tunelowa pompa do betonu MEYCO
ROADRUNNER
Tylko 35 jednostek na całym świecie! Najwyższa półka i
jakość ATLAS COPCO.

Robot natryskowy Meyco® Compacta
Max. Wysokość rozpylania 14,50 m
Max. Równoległa wysokość opryskiwania 11,00 m
Max. Szerokość natrysku 27,00 m

Pompa do betonu Meyco® Supreme
Max. Teoretyczna pojemność 20 m3 / godzinę
Zintegrowana dodatkowa pompa dozująca 11 litrów
Długość kabla 100 m
Sprężarka powietrza 75 kW
Pojemność 12 m3 / min
Ciśnienie 7 barów



www.truckport.pl
email: info@truckport.pl

Niniejszy prospekt reklamowy ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty
handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

System przewodzący i dyszy wysokociśnieniowy
Meyco® 100/80 mm
Zbiornik na płynny dodatek 4000 litrów
Pompa wodna HP012 12 bar
Strumień wody pod wysokim ciśnieniem
Pompa oleju
 

STAN IDEALNY, GOTOWA DO PRACY!
PEŁNA DOKUMENTACJA!

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!
tel. +48 77 400 38 40


